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产品特点

产品概述

MP系列是一款多功能工频分相输出混合型逆变器，支持市电/油机充电、太阳能充电、双电压输出、功率反馈和能源

管理功能。支持多台逆变器进行单相或三相并联。该系列有3KW和5KW两种功率型号，适用于住宅、学校、医疗设

施、政府建筑、小屋以及电力不稳定的地区。

IP65防护等级

适用于纯并网/离网/备用电源/自消耗情况 

纯正弦波输出，支持双电压120/240V输出 

集成UPS模块，10毫秒内实现并网/离网无缝切换 

支持蓄电池模式和无蓄电池模式 

支持低压（48V）锂电/铅酸电池 

可调充电限制电流和放电限制电流 

在标准应用中，单相/三相并联操作支持最多6台设备 

全面的电子保护功能，保证更安全、更稳定的运行 

具有历史数据记录功能，存储容量为25000条 

智能监控，可选WIFI/4G/蓝牙远程监控 



技术参数
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MP3043-1020P65 MP5043-1020P65

48VDC

42.4~64.0VDC

锂电池/铅酸电池

3000W 5000W

6000W 10000W

220VAC/230VAC/240VAC±5%; 110VAC/115VAC/120VAC±5%

50Hz/60Hz±0.5Hz

纯正弦波

0.2~1(VA数不大于持续输出功率)

≤ 5% (纯阻性负载)

＞93.6%

＞90%

≤10mS ≤10mS

≤1mS ≤1mS

170VAC~285VAC

40Hz~70Hz

4500W(@240VAC) 7500W(@240VAC)

≈1

50A 80A

195V

（电池电压+10V）~145V

5000W

100A

≥99.5%

＞95%

-3mV/℃/2V (默认)

100A

≤ 48V/ 0.7A

IP65

< 95% (不结露)

4000m（＞2000m降额运行）

-20℃〜55℃（＞25℃降额运⾏）
-40℃〜60℃

≤�48V/ 0.15A

848mm×435mm×249mm 935mm×475mm×255mm

260mmx160mm 260mmx160mm

Ф10mm 

52.0kg 66.0kg

Ф10mm 

电池额定电压

电池输入范围

电池类型

逆变输出

持续输出功率(@25℃)

持续5秒输出功率(@25℃)

额定输出电压

额定输出频率

输出波形

适用功率因数

输出波形谐波分量

最大逆变效率

满载效率

市电切换时间

逆变切换到旁路时间

市电输入

市电工作电压范围

市电输入频率范围

市电额定输入功率（充电+旁路）

市电充电功率因数

最大市电充电电流

太阳能充电

PV最大开路电压

MPPT工作电压

PV最大充电功率

PV最大充电电流

跟踪效率

充电转换效率

温度补偿系数

整机充电电流

整机最大充电电流

其他

空载损耗

静态损耗

防护等级

相对湿度

海拔高度

工作温度

存储温度

机械参数

外形尺寸（长x宽x高）

安装尺寸（长x宽）

安装孔大小

净重

型号
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